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Technische Änderungen vorbehalten 

 

 

PROFILIER H20/H25/H30 
 

Mit dieser Profiliermaschine können wir den Verbindungsflansch in die Teile oder Kanäle 

integrieren. Es ist auch möglich, Profilstangen ohne Naht für die spätere Montage an den 

Kanälen oder Teilen herzustellen. 

Es verfügt über zwei völlig unabhängige Profiling Halterungen. Auf diese Weise wird die 

Profilregulierung auch unabhängig durchgeführt, wodurch eine höhere Regulierungseffizienz 

erzielt wird. 

KOMPONENTEN DER MASCHINE 

- Bandseinführungssystem 

- Wechselstrom Motorisierung (ohne Inverter - feste Geschwindigkeit). 

- Profile Richtmaschine. 

- Automatische Mikronebelschmierung des Bleches. 

- Automatisches Schmieren 

- Mobile Stützablage der Teilen. 

TECHNICAL DATA 

Mindeste Blechstärke: mm. 0,6 

Maximale Blechstärke: mm. 1,2 

Maximale Rostfreies Blechstärke: mm. 0,8 

Profilstärke 20 mm Höhe: mm. 0,6-0,8 

Profilstärke 25 mm Höhe: mm.  0,6-1,2 

Profilstärke 30 mm Höhe: mm. 1,0-1,2 

Bruchpunktlast: N/mm.² 400 

Elastizitätsgrenze: N/mm.² 195 

Stationen  16 
 

  


