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Technische Änderungen vorbehalten 

 

 

PLASMASCHNEIDEN MASCHINE DT-PL3.1 
Schneidemaschine speziell für Lüftungskanäle und Kesselarbeiten. 

Ausgestattet mit leistungsstarker numerischer Steuerung und Software zur 

Leistungsoptimierung. 

Die benutzerfreundliche Oberfläche macht dieses Modell zu einer einfachen und rentablen 

Maschine. 

TECHNISCHE DATEN: 

Maschinenabmessungen:               4.100 x 2.100 mm. 

Effektive Schnittfläche:                 3.000 x 1.500 mm. 

Maximale Schnittstärke:                Abhängig vom Plasmagenerator. 

Mindeste Schnittstärke:                0.5 mm. 

Plasmagenerator:    Zu definieren 

Steuerungsprogramm:   Lantek Expert Duct Plus 

Materialen zum Schneiden:   Stahl, Galvaniziert, Aluminium, Rostfrei usw. 

Arbeitsgeschwindigkeit:                20 meter/minute. 

Schnittgeschwindigkeit:   Abhängig von der Materialstärke. 

 

 

MODELL EFFEKTIVE ABMESSUNGEN OPTIONAL 

DT-PL2.10 2000 X 1000 HÖHENKONTROLLE 

DT-PL2.15 2000 X 1500 HÖHENKONTROLLE 

DT-PL3.15 3000 X 1500 HÖHENKONTROLLE 

DT-PL4.15 4000 X 1500 HÖHENKONTROLLE 

DT-PL4.20 4000 X 2000 HÖHENKONTROLLE 

DT-PL6.20 6000 X 2000 HÖHENKONTROLLE 


