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Sogetto a modifiche senza preavviso 

 

 

MACCHINA DI TAGLIO AL PLASMA DT-PL3.1  
Macchina da taglio appositamente progettata per la ventilazione e lavori di caldaia. 

Dotato di controllo numerico ad alte prestazioni e software per ottimizzare le prestazioni. 

La sua interfaccia facile da usare rende questo modello una macchina semplice e redditizia. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

Dimensione totale macchina:                4.100 x 2.100 mm. 

Superficie utile di taglio:                 3.000 x 1.500 mm. 

Spessore massimo da tagliare:                A seconda del generatore di plasma. 

Spessore minimo da tagliare:                0.5 mm. 

Generatore di Plasma:                 A determinare. 

Programma di gestione:  Lantek Expert Duct Plus 

materiali adatti al taglio:  Acciaio, zincato, alluminio, acciaio inossidabile, ecc. 

Velocità di spostamento:                20 metri/minuto. 

Velocità di taglio:                             A seconda dello spessore del materiale utilizzato. 

 

 

 

 

 

MODELLO DIMENSIONI UTILI OPZIONALE 

DT-PL2.10 2000 X 1000 CONTROLLO ALTEZZA   

DT-PL2.15 2000 X 1500 CONTROLLO ALTEZZA   

DT-PL3.15 3000 X 1500 CONTROLLO ALTEZZA   

DT-PL4.15 4000 X 1500 CONTROLLO ALTEZZA   

DT-PL4.20 4000 X 2000 CONTROLLO ALTEZZA   

DT-PL6.20 6000 X 2000 CONTROLLO ALTEZZA   


